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MATERIALOVA A VYROBKOVA ZKUSEBNA

Zku$ebni laboratof ¢. 1031 akreditovana CIA podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018
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Zakaznik: Zadavatel zkousky:
Vyzkumny a vyvojovy tstav STIPCAK, spol. s r.o.
drevarisky, Praha, s. p. Javornik 188
Oznameny subjekt 1393 696 74 Velka nad Velickou

Na Florenci 7-9
111 71 Praha 1

Piedmét zkousky:

DREVENE PODLAHOVINY - VICEVRSTVE PARKETOVE DILCE

Datum: 2023-02-02
Pocet stran: 3
Z toho pfiloh: 0
Pocet vytiska: 3 vytisk&.1a2:  zakaznik
vytisk €. 3: archiv laboratore
Vytisk &islo: 1

Vysledky zkouSek uvedené v tomto Protokolu o zkougce se tykaji jen zkouSeného predmatu tak, jak
byl prijat, a protokol o zkouSce neznamena schvaleni vyrobku organem udélujicim akreditaci nebo
jinym organem. ZkuSebna neodpovida za informace dodané zakaznikem. Data dodana zakaznikem
jsou v protokolu vyznagena kurzivou. Zkou$ky mimo rozsah akreditace a subdodavky jsou oznageny.
Na vysledky zkouSek oznagené ,Mimo rozsah akreditace” se akreditace CIA nevztahuje.

Protokol se nesmi kopirovat jinak nez cely, pro pfipadné uziti jeho &asti je nutny pisemny souhlas
zkugebni laboratofe.

Originalni vytisky jsou opatfeny reliéfnim razitkem.
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Ing. Anna Souckova
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Vyzkumny a vyvojovy Ustav drevarsky, Praha, s. p.  email: mvz@vvud.cz telefon: +420 318 582 401
Na Florenci 7-9, 111 71 Praha 1 web: www.vvud.cz
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1. PREDMET ZKOUSKY:

Ugelem zkousky je stanoveni vihkosti, rozmér( a uniku formaldehydu u dodaného vzorku
drevenych podiahovin - vicevrstvych parketovych dilct.

2. ZKUSEBNIi VZORKY:

Oznaceni vzorku (laboratof): vzorek €. 17/23
Nazev a druh vzorku: dfevéné podlahoviny - vicevrstvé parketové dilce
Popis vzorku: drevéné podlahoviny - vicevrstvé parketové dilce
Vyrobce: STIPCAK, spol. s r.o.
Javornik 188, 696 74 Velka nad Velickou
Mnozstvi, rozmér: 9 ks, (1000 x 185) mm
Jmenovita tloustka: 15 mm
Datum vyroby: neuvedeno
Datum pfijmu: 20. 01, 2023
Misto pfijmu: wWUD - MvZ
Pfijal: VVUD; Sarka Podlenova
Predal: OS 1393; Ing. Ludmila Kotenova

3. ZKUSEBNi METODA:

e CSNEN 13183 - 1 Vihkost vzorku feziva - Cast 1: Stanoveni vahovou metodou.
CSN EN 13647 Dievéné a parketové podlahy a dfevéné obklady - Stanoveni
geometrickych vlastnosti.

® TP—WUD—2.64.001 (CSN EN 717-1) - Stanoveni formaldehydu ve zkugebni komofe
VVUD.

ZkuSebni podminky pro TP-VVUD-2.64.001 (€SN EN 717-1):
velikost komory 0,225 m?®

stanoveni koncentrace formaldehydu  acetylacetonovou metodou
Priprava zkusebnich téles dle SN EN 14342 Pfiloha A.

4. DATUM A MiSTO ZKOUSKY:

25. - 27. leden 2023
Zkousky byly provedeny v prostorach zkusebny na adrese Borska 471, Bfeznice.

5. VYSLEDEK ZKOUSKY:
514  Vihkost

Vzorek &. 17/23

pramérna hodnota 8,20 %
minimalni hodnota 8,10 %
maximalni hodnota 8,20 %

Nejistota méfeni: U =+ 0,02 %

Uvedena rozsifena nejistota méfeni je soucinem standardni nejistoty méfeni a koeficientu
rozSifeni k = 2, coz pro normalni rozdéleni odpovida pravdépodobnosti pokryti 95 %.
Standardni nejistota méfeni byla uréena v souladu s dokumentem EA - 4/16.
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5.2 Geometrickeé vlastnosti
Vzorek ¢&. 17/23

Hlavni rozméry - (1000 x 185 x 15) mm

Sifka:

stfedni hodnota (bs) 184,8 mm
minimalni hodnota (bmin) 184,7 mm
maximalni hodnota (bmax) 185,0 mm

Nejistota méfeni: U =+ 0,1 mm

Uvedena rozsifena nejistota méfeni je soudinem standardni nejistoty méfeni a koeficientu
rozsireni k = 2, coZ pro normalni rozdéleni odpovida pravdépodobnosti pokryti 95 %.
Standardni nejistota méfeni byla uréena v souladu s dokumentem EA - 4/16.

5.3 Stanoveni uniku formaldehydu

Vzorek &. 17/23

komorova hodnota 0,007 mg HCHO/m?® vzduchu

Nejistota méfeni: U =+ 0,001 mg HCHO /m?®

Uvedena rozSifend nejistota méfeni je soudinem standardni nejistoty méreni a koeficientu

rozsifeni k = 2, coz pro normaini rozdéleni odpovida pravdépodobnosti pokryti 95 %.
Standardni nejistota méfeni byla uréena v souladu s dokumentem EA - 4/16.

Vypracoval: Alena Razova

- Konec protokolu -



